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発電所内における主な対策の概要図
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燃料域上部まで水で満たす（対策3・9）

使用済燃料プールの循環冷却（対策23・24・25・27）

原子炉建屋カバー（対策5・50・54・55）

格納容器ベント（フィルタ活用）（対策10）

熱交換器設置（対策13）

処理水の再利用（対策45）

飛散防止剤の散布（対策47・48・52）
瓦礫の撤去（対策49・53）
汚染土壌対策の検討（対策51）

高レベル水流出の
再発防止（対策29）

高レベル水を処理（対策31・38・43）

追設タンク

(2号機)損傷箇所密閉（対策6・16）

低レベル水の保管
（対策33・35・40）

高レベル水の保管
（対策30・32・37・39・42）

タンク、メガフロート、
バージ船、貯水池

ｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ汲み上げ後処理（対策36）

原子炉建屋窒素充填（対策2・１1・15）

蒸気/プール水のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞと放射性物質測定（対策19）

使用済燃料プールへの外部から放水冷却（対策18・22・28）

タンクローリー
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集中廃棄物処理建屋

ポンプで淡水注入（対策1）

耐震性の評価（対策20）、監視・継続（対策21）、
(4号機)燃料プール底部の支持構造物設置（対策26）
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