
公開資料 III．管理対象区域内の測定（作業環境モニタリング）につきましては、以下の通り一部記載内容に誤りが 

ございましたので、ここに訂正しお詫び申し上げます。 

 

 

○ 概要 

  III．管理対象区域内の測定（作業環境モニタリング）の公開データのうち、メンテナンス建屋の表面汚染密度ならびに 

空気中放射性物質濃度におきまして、約３倍高い数値で記載されております。 

つきましては、下記（１）（２）項目のファイル（データ）の表面汚染密度ならびに空気中放射性質濃度に、「０．３４」を乗じて 

ご訂正頂きますようお願い致します。 

ファイル名称 20XX-XX_作業環境モニタリング結果-X 月 X 期．pdf 

（１）作業環境モニタリング結果 ･･･ 測定場所：メンテナンス建屋 表面汚染密度（Ｂｑ／ｃｍ２） 

（２）作業環境モニタリング結果 ･･･ 測定場所：メンテナンス建屋 空気中放射性物質濃度（Ｂｑ／ｃｍ3） 

 
○ 対象公開期間 ： ２０１８年６月２２日 ～ ２０１９年６月２１日 

 
  訂正箇所ならびに訂正方法の詳細については、次ページ以降をご確認ください。 

 



サンプルデータ

ファイル名称：20XX-X_作業環境モニタリング結果-X月X期.pdf

測定場所「メンテナンス建屋」の表面汚染密度，空気中放射性物質濃度の数値に0.34を乗じて下さい。
計算例①）管理番号68 表面汚染密度（5.1E-1Bq/cm2）の場合 ･･･ 5.1E-1×0.34＝1.734E-1 ⇒ 1.8E-1Bq/cm2
計算例②）管理番号68 空気中放射性物質濃度（<1.0E-5Bq/cm3）の場合 ･･･ 1.0E-5×0.34＝3.4E-6 ⇒ <3.4E-6Bq/cm3


