
 

平成 21 年９月４日 

 

５号機および６号機タービン建屋における 

空調ダクトの建屋貫通部の不具合に関する調査結果について 

 

＜概要＞ 

（事象の発生状況） 

・ ５号機と６号機タービン建屋屋根部の空調ダクト貫通部より空気が

漏れていることを確認しました。（５号機：平成 20 年７月 30 日に２

箇所確認、６号機：７月 29 日に４箇所確認） 

・ 漏えい箇所から外部への放射性物質の放出はありませんでした。 

・ 漏えい箇所について漏えい防止の処置を施すとともに、原因について

引き続き調査することとしました。 

（調査結果） 

・ 漏えい箇所近傍には吹き出し口があり、吹き出し口からの風の流れを

遮る柱や梁があることがわかりました。 

・ そのため漏えい箇所近傍に空気が滞留しやすいことがわかりました。

（推定原因） 

・ 空気の漏えいがあった貫通部近傍は、空気が滞留しやすくなってお

り、気圧が高まって空気の漏えいに至ったと推定しました。 

（対策） 

・ 空気が漏えいしていたすべての貫通部に漏えい防止の処置を施し、調

査の結果、処置が適切であることを確認しました。 

 

詳細は以下の通りです。 

 

１．事象の発生状況 

平成 20 年３月 11 日に４号機廃棄物地下貯蔵設備建屋の排気ダクトに

穴が確認された事象等 ＊ を踏まえ、屋外に設置されている空調ダクトお

よび空調ダクトの建屋貫通部の点検を実施していたところ、同年７月 29

日、運転中の６号機において、タービン建屋屋根部の空調ダクト貫通部

４箇所から、建屋内の空気がわずかに漏れていることを確認しました。 

また、同年７月 30 日、運転中の５号機においても、タービン建屋屋

根部の空調ダクト貫通部２箇所から、建屋内の空気がわずかに漏れてい

ることを確認しました。 

漏えい箇所から外部への放射性物質の放出はありませんでした。 

６号機については、空気が漏えいしないように建屋内の排風機の排気

風量を調整したところ、空調ダクト貫通部（３箇所）について漏えいが

ないことを確認しました。 

また、６号機の残りの貫通部（１箇所）と５号機の貫通部（２箇所）

については、空気が漏えいしないように貫通部の隙間を埋めることとし

ました。 

今後、空気が漏れた原因について、調査することとしました。 

（ 平成 20 年７月 30 日 お知らせ済み・公表区分Ⅲ） 

   

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2008/pdfdata/bi8721-j.pdf


 

 

２．調査結果 

５号機および６号機タービン建屋の屋根部空調ダクト貫通部における

空気の漏えいの原因調査として、平成 20 年９月から平成 21 年２月にか

けて、空調ダクト貫通部および環境が変化しやすい排風機室、大物搬入

口等の気圧測定、タービン建屋の空調ダクトの吸い込み口、吹き出し口

の位置調査を行いました。 

調査の結果、以下のことがわかりました。 

・ 空気の漏えいがあった空調ダクト貫通部周りは、近傍にタービン建屋

送風機などの吹き出し口があること。 

・ 吹き出し口から出る風の流れを遮る柱や梁があり、空気が滞留しやす

くなっていること。 

・ 空気の漏えいがあった建屋貫通部の近傍は、気圧が不安定であること。 

 

３．推定原因 

空気の漏えいがあった５号機および６号機タービン建屋の屋根部空

調ダクト貫通部の近傍には、タービン建屋送風機などの吹き出し口があ

るが、吹き出し口からの風の流れを遮る柱や梁があることから、空気が

滞留しやすくなっており、気圧が高まって空気が漏えいしたものと推定

しました。 

 

４．対策 

空気が漏えいしないように貫通部の隙間を埋めた３箇所に加え、ター

ビン建屋の排風機の排気風量を調整し、空気の漏えいが止まっていた貫

通部の隙間３箇所についても、念のため隙間を埋める処置を平成 20 年

12 月 24 日に施し、原因調査結果を踏まえて、隙間を埋めた処置が適切

であることを確認しました。 

  

以 上 

 

＊  排気ダクトに穴が確認された事象等 

    ４号機廃棄物地下貯蔵設備建屋の排気ダクトに穴が確認された事象（平

成 20 年３月 12 日お知らせ済み）や３号機の活性炭ホールドアップ建屋の

排気ダクトつなぎ目からの空気の漏えいが確認された事象（平成 20 年５

月 13 日お知らせ済み）があったことから、平成 20 年６月から平成 20 年

９月にかけて屋外空調ダクト（本体）および屋外空調ダクト建屋貫通部の

点検作業を実施しました。 
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