
単位：Bq/L

H25/8/21高線量
率測定箇所

（B-1）

B-1の下流
（B-2）

C排水路合流点前
（B-3）

採取日 3月1日 3月1日 3月1日 3月1日 3月1日 3月1日 3月1日 3月1日 3月1日 3月1日 3月1日

採取時刻 7:55 ※ 7:33 7:34 ※ ※ ※ ※ 8:10 7:30 7:44

Cs-134（約2年） ND(1.4) ※ 60 42 ※ ※ ※ ※ ND(16) ND(18) ND(16)

Cs-137（約30年） ND(1.4) ※ 190 110 ※ ※ ※ ※ ND(24) ND(25) ND(22)

全β ND(18) ※ 420 260 ※ ※ ※ ※ ND(15) ND(15) ND(15)

注１：１～４号機放水口から南側約330ｍ地点（T-2）

注２：平成25年8月19日採取（8月20日公表）、平成25年8月20日採取（8月21日公表）したコア倉庫前側溝と同じ地点

注３：タンクエリアへの排水路の流入箇所

＊NDは検出限界値未満を表し、（　）内に検出限界値を示す。

※：暗渠化工事のため、採取できず。
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Cs-134（約2年） 3.5　〔11/9〕 75　〔9/16〕 260　〔11/10〕 450　〔10/4〕

Cs-137（約30年） 8.1　〔9/15,11/9〕 132　〔9/16〕 530　〔11/10〕 990　〔10/4〕

全β ND 2,500　〔10/24〕 15,000　〔10/14〕 15,000　〔10/2〕

H25/8/21 高線量率
測定箇所 （B-1）

B-1の下流
（B-2）

C排水路合流点前
（B-3）

Cs-134（約2年） 67　<2/15> 140　〔9/13〕 30　<1/9> 300　〔9/15〕

Cs-137（約30年） 220　<2/15> 290　〔9/13〕 60　<1/9> 670　〔9/15〕

全β 2,900　〔10/24〕 15,000　〔10/23〕 140,000　〔10/23〕 110,000　〔10/24〕
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Cs-134（約2年） 70　〔9/4〕 20　<2/15> 45　〔9/26〕

Cs-137（約30年） 190　〔9/4〕 51　<2/15> 130　〔9/26〕

全β 380　〔9/2〕 120　<2/15> 2,500　〔10/24〕

＊カッコ内は、各値の採取日を示す。〔　〕は平成25年、〈　〉は平成26年。
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