
焼却工作室建屋

プロセス主建屋

サイトバンカ

建屋

高温焼却炉

建屋ポリエチレン管化が完了している移送ライン

原子炉建屋

補助

建屋

１号機 ２号機 ３号機 ４号機

原子炉建屋 原子炉建屋 原子炉建屋

弁ユニット

P P PP

P

タービン建屋タービン建屋 タービン建屋 タービン建屋

サイトバンカ建屋－プロセス主建屋間
滞留水移送ライン

（今回ポリエチレン管化が完了した移送ライン）

廃棄物
処理
建屋

廃棄物
処理
建屋

廃棄物
処理
建屋

廃棄物
処理
建屋

今回ポリエチレン管化が完了したライン

福島第一原子力発電所サイトバンカ建屋－プロセス主建屋間福島第一原子力発電所サイトバンカ建屋－プロセス主建屋間
滞留水移送ラインの信頼性向上工事完了について滞留水移送ラインの信頼性向上工事完了について
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（参考）（参考）淡水化装置の淡水化装置のポリエチレンポリエチレン管化管化実施状況実施状況

SPT廃液
抜出ポンプ

RO濃縮水受
タンク

蒸発濃縮缶

RO濃縮水貯槽
濃縮水受タンク

蒸留水
タンク

P P

濃縮処理水
タンク

蒸発濃縮
処理水貯槽

1A/B/C

2A/B

3A/B/C

濃縮水タンク

RO濃縮水
供給ポンプ

廃液RO
供給ポンプ バッファタンク

RO濃縮水貯槽
移送ポンプ 濃縮水供給

ポンプ

濃縮水移送
ポンプ濃縮廃液貯槽

蒸留水
移送ポンプ

濃縮処理水
供給ポンプ

蒸発濃縮
処理水移送ポンプ

RO処理水受
タンク

RO処理水
一時貯槽

RO処理水
供給ポンプ

RO処理水
移送ポンプ

逆浸透膜装置（RO装置）

1A/B

２
廃液RO
供給タンク

P

除染装置
より

SPT(B)

SPT受入タンク

SPT受入水
移送ポンプ

３

P

P P

P

P

耐圧ホース

P

ＰＥ管化済み

蒸発濃縮缶装置

ＰＥ管化予定

P

P

P
P

（a）

（d）

ＰＥ管化中止範囲(*)

H25年度上期予定

(実施中)

H25年度上期予定

（実施中）

H25年度上期完了予定

（実施中）

H25年度上期完了予定

（実施中）

（*）蒸発濃縮装置から濃縮水タンク、蒸留水タンクまでの移送ラインは、過去の漏えいが発生した耐圧ホースと構造が異なり、

ホースが抜けない構造となっていること等の理由によりＰＥ管化の計画を中止。

（c）

（b）

（f）

（e）

（ｇ）

（ｇ）

（ｇ）


