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ＲＯ装置洗浄水槽からの水漏れについてＲＯ装置洗浄水槽からの水漏れについて

■確認日時
平成25年９月12日午後３時20分頃

■漏えい場所
５・６号機側屋外に設置しているＲＯ装置の洗浄水槽

■状況
・パトロール中の当社社員が、５・６号機側屋外に設置しているＲＯ装置の洗浄
水槽から水が溢れていることを確認。そのため、直ちにＲＯ装置を停止したと
ころ、水の漏えい停止を確認。
・漏れた水はＲＯ装置による処理後の水であり、構内散水の水と同程度。
・漏えいが確認されている範囲については、ＲＯ装置を設置しているトレーラ内
に約２ｍ×約６ｍの範囲で漏えいした跡があり、トレーラ内からトレーラ外へ
漏えいした水がたまっていた範囲は、約３ｍ×約３ｍ×約１ｍｍ。
・周辺に排水溝等はなく、海洋への流出はないと判断。
・漏えい量は0.065ｍ３と評価。（漏えい時間、流量等から算定）

■核種分析結果
セシウム134：検出限界値未満（検出限界値：1.6×10-3Bq/cm3）
セシウム137：4.2×10-3Bq/cm3

全β放射能 ：検出限界値未満（検出限界値：1.4×10-2Bq/cm3）
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