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福島第一原子力発電所 集中廃棄物処理建屋
バイパスラインの設置に関する実施計画変更認可申請について

概要

現状、タービン地下滞留水は、一旦集中廃棄物処理建屋（プロセス主建屋（PMB）および
高温焼却炉建屋（HTI））地下に貯留し、各処理装置にて核種の除去を行っているが、
高濃度汚染水を集中廃棄物処理建屋地下に貯留するリスクを低減する目的で、
以下の工事を行う計画。

①タービン地下滞留水を各処理装置へ直接移送する系統の設置

②プロセス主建屋および高温焼却炉建屋地下に代わる貯留場所としてサプレッション
プール水サージタンク（A)（以下、SPT（A）タンク）を利用するための移送系統の設置
（必要に応じて利用）

③SPT（A）タンクの貯留水を処理装置（セシウム吸着装置）へ移送し、主要核種を除去す
るための系統の設置
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２－１. 設備概要

移送先切替用

弁スキッド等

移送先切替弁スキッド及び

ブースタポンプ等

＜主な新設設備＞

滞留水を処理設備へ直送する設備。

滞留水をＳＰＴ（Ａ）へ移送する設備。

 SPT（A）の貯留水を処理装置へ移送する設備。

ここで、主要機器は，弁スキッド，ブースタポンプ，配管で構成し，主に４号機タービン建屋とＨＴＩ建屋に設置する。
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