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福島第一原子力発電所
増設多核種除去設備の循環待機運転停止について

○時系列

【６月１１日】
８：００～１３：０８ ＡＬＰＳ受払制御装置システムソフト変更作業

１４：１７ ＡＬＰＳ受払制御装置「非常停止」，「重故障」警報発生
１４：４０ ＡＬＰＳ受払制御装置「非常停止」，「重故障」警報リセット操作→クリア
１４：５０～１４：５５ 「非常停止」，「重故障」除外ジャンパー実施
１４：５１ 210/105V多核種移送設備分電盤「地絡」警報発生
１６：５４ 増設ＡＬＰＳ循環ポンプＡ／Ｂ／Ｃ自動停止
１７：０５ リセット操作により「地絡」警報復旧
２０：０３ ＡＬＰＳ受払制御装置 「非常停止」，「重故障」警報発生
２０：２５ 「非常停止」，「重故障」除外ジャンパー復旧
２０：４４ 増設ＡＬＰＳ循環ポンプＢ再起動
２１：１７ 増設ＡＬＰＳ循環ポンプＢ停止
２１：２７ 増設ＡＬＰＳ循環ポンプＡ再起動
２１：４０ 増設ＡＬＰＳ循環ポンプＡ停止

【６月１２日】
２１：００～２３：３０ ＡＬＰＳ受払制御装置システムソフト→変更前の状態に復旧

【６月１３日】
０：０９ 増設ＡＬＰＳ（Ａ）系 タンクの水位監視に問題がないため処理運転再開
１：１４ 増設ＡＬＰＳ（Ｃ）系 タンクの水位監視に問題がないため処理運転再開

１８：１９ 増設ＡＬＰＳ（Ｂ）系 タンクの水位監視に問題がないため処理運転再開（吸着塔
交換終了後に起動）

系統内希釈操作
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○概略構成図（地絡事象）
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210/105V
多核種移送設備分電盤

CKT16

ALPS移送設備増設ALPS用制御盤Z94-P003
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Z94-P003内の負荷側のいづれかの箇所にて地絡事象が発生

CKT16のELBが開放
ALPS受払制御装置

CP-6

「重故障なし」
模擬ジャンパー

※１）ELBが開放したことにより，増設ALPS監視画面に「地絡」警報が発生した
※２）分電盤からの電源喪失後，ＵＰＳの電源が喪失したことにより，制御装置が停止
※３）制御装置停止にて伝送異常が発生したため「共通系制御装置異常」信号が発生し、増設ALPSが停止した


