
福島第一原子力発電所３号機復水器ホットウェル
天板下部貯留水の水抜き完了について
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３号機復水器内ホットウェル（以下、H/W）天板下部貯留水の水抜きを実施。
実施期間：2017年12月4日 ～ 2017年12月15日 水抜き作業実施

2017年12月18日 カメラにて水抜き完了を確認
高濃度の汚染水を貯留していた１～３号機復水器内貯留水の水抜きは全て完了。

貯留水
復水器底板
まで水抜き

２号機と同
様に遠隔水
抜装置によっ
て水抜き用
ホース先端
をH/W天板
隅の穴（切
欠き部）へ
投入

H/W天板

H/W天板上部
まで水抜き

ポンプ

プロセス
主建屋へ

復水器 H/W天板上に
ポンプを設置

貯留水量：約450ｍ３
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貯留水量：約340ｍ３ 水抜き完了
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※移送中の復水器内貯留水の放射能濃度
Cs-137 ： 約4.0 ×108 Bq/L
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水抜き用
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復水器H/W天板下部の水抜き作業
（移送前）
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Ｐ 真空ポンプ

遠隔水抜装置

復水器H/W天板下部の水抜き作業
（移送中）

遠隔監視室（タービン建屋オペフロ）

移送量・復水器内部状況・
復水器内貯留水水位・線量等

の情報を遠隔監視

復水器H/W天板下部の水抜き作業
（移送後）

水抜き作業状況


