
［ｍ
３
／日］

A B C 合計※4（α） 1-2号機間 2-3号機間 3-4号機間 合計※4（β）

1月18日 0 0 0 0 17 0 0 17 17

1月19日 0 0 0 0 17 0 0 17 17

1月20日 0 0 0 0 10 0 0 10 10

1月21日 0 0 0 0 16 0 0 16 16

1月22日 0 0 0 0 17 0 0 17 17

1月23日 0 0 0 0 16 0 0 16 16

1月24日 0 0 0 0 17 0 0 17 17

※5  1号機建屋の貯蔵量に1号海水配管トレンチが含まれているため、その減分を除外し建屋の流入量評価を実施

建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

地下水ドレンからタービン建屋への移送量

（2018年1月18日～1月24日分［0：00～24：00］）

※3　2017/6/1の評価以降、集中RW建屋の貯蔵量算出に必要な，水位に応じた断面積について補正

※4  合計値は小数点第一位のデータを合計しているため，個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

日付
地下水ドレン中継タンク （参考）改修ウェル，ウェルポイント （参考）タービン建屋

への移送量 ［（α）+
（β）］

※2　集中RW建屋の貯蔵量算出に必要な，水位に応じた断面積(評価値)の不確かさによるものと推定

※ ①建屋への地下水・雨水等流入量：69m3/日，②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量：16m3/日， ③（①+②の合計）：85m3/日， 降水量：12.5mm/週

※1  建屋水位計の校正を実施
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降水量 ①建屋への地下水・雨水等流入量 ②地下水ドレン・ウェルから建屋への移送量 ③（①＋②の合計）

2015/9/17～

山側サブドレン

24時間稼働

2015/10/26

海側遮水壁閉合

2015/10/30～

海側サブドレン

くみ上げ開始

2015/11/5～

地下水ドレン

くみ上げ開始

一
週
間
毎
の
日
平
均
推
移
量
（
m

3
/日
）

降
水
量
（
m

m
/週
）

①
③

②

海側遮水壁内側の埋め立て工事

2015/12/3～12/10

2016/1/7～1/16

2016/1/25～2/10

2016/3/31～

陸側遮水壁（第一段階）

凍結開始

2016/12/3～

陸側遮水壁（第二段階）

凍結開始

2017/8/22～

陸側遮水壁（第三段階）

凍結開始

＜参考資料＞
2018年1月29日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
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