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柏崎刈羽原子力発電所１号機及び７号機耐震安全性評価報告書における 

記載の主な誤りについて 
 

１．数値等の記載の誤り 

・掲載順序の誤りの例 

 他号機報告書の記載と揃うように、諸元表の質点番号の記載順序を修正した際、質点重量

の記載順序を修正し忘れていた。 
（例：柏崎刈羽原子力発電所１号機耐震安全評価結果報告書より（建物・構築物）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・数値の四捨五入誤りの例 

津波水位解析結果の整理表について、“＋1.284”を四捨五入し、“＋1.28”と記載すべき

ところを、“＋1.29”と記載した。なお、当該数値は設計に反映していない数値である。 

（例：柏崎刈羽原子力発電所７号機耐震安全評価結果報告書より（津波に対する安全性）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．フォント等の誤り 

・指数標記の上付き文字の変換忘れの例 

  解析モデルの諸元の記載において、ヤング係数、せん断弾性係数の上付きとすべき文字が

普通サイズの文字となっていた。 
（例：柏崎刈羽原子力発電所１号機耐震安全評価結果報告書より（建物・構築物）） 
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３．グラフの軸、タイトル等の誤り 

・グラフ軸の目盛り数値の誤記の例 

  グラフ目盛り数値を、2.064とすべきところを2.046と誤記。 
（例：柏崎刈羽原子力発電所１号機耐震安全評価結果報告書より（機器・配管系）） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．本来記載不要な誤り 

・記載の重複の例 

新潟県本州沿岸における既往津波の痕跡高一覧について、村上市（最上段の行）に記載済

みの数値が、新潟市（最下段の行）に重複して記載されていた。 
（例：柏崎刈羽原子力発電所７号機耐震安全評価結果報告書より（地震随伴事象（津波に対する安全性）） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記載済み（不要） 

正しくは2.064 正しくは2.064 

以 上


