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福島第一原子力発電所３号機
増設廃棄物地下貯蔵建屋において確認された溜まり水について
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○溜まり水の量：建屋全体で推定約155m3

○溜まり水の性状：地上部からの雨水と推定
（現在流入は確認されず）

○溜まり水のサンプリング結果
（γ核種合計 単位はBq/cm3）
・廃樹脂貯蔵タンク室：3.8×10１

水位：OP.1350
（水深：約1.35ｍ）

原子炉建屋 増設廃棄物地下貯蔵建屋

OP.6566

廃スラッジ貯蔵タンク 廃樹脂貯蔵タンクOP.000

雰囲気線量率
：タンク上部 0.06mSv/h

OP.6568

水位：約OP.3400

建屋地上部撤去

建屋間貫通部なし 連絡ダクトなし

廃棄物処理建屋
連絡ダクト（地上）

開口部

開口部

雰囲気線量率
：タンク上部 0.01mSv/h

水面 0.03mSv/h
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①溜まり水の状況

②流入痕（天井貫通部） ③流入痕（ハッチ部）
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④流入痕（天井・壁交差部）

⑤流入痕（天井貫通部下の土砂） ⑥流入痕（土砂上の天井貫通部）

廃スラッジ貯蔵タンク

廃樹脂貯蔵タンク ④
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