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福島第一原子力発電所
使用済燃料乾式キャスク仮保管設備

コンクリートモジュールの構造強度および耐震性評価
における入力条件の誤りについて

平成24年９月10日

東京電力株式会社
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概要

○使用済燃料共用プールに貯蔵している使用済燃料を乾式キャスク（乾式貯蔵
キャスクおよび輸送貯蔵兼用キャスク）に装填し、発電所構内に仮保管する
乾式キャスク仮保管設備の設置を計画（現在、基礎工事を実施中）。

○本設備の設置に関連し、乾式貯蔵キャスク保管分（11基）について安全評
価を実施し、「福島第一原子力発電所第１～４号機に対する「中期的安全確
保の考え方」に基づく施設運営計画に係る報告書（その２）（改訂２）」
（以下、施設運営計画）の変更申請を実施（平成24年７月４日）。

○現在、乾式貯蔵キャスク（９基）および輸送貯蔵兼用キャスク保管分につい
ても安全評価を実施しているところであるが、評価データのチェックを行っ
ていたところ、コンクリートモジュールの構造強度および耐震性評価におけ
る入力条件に誤りがあることを確認した。

○一方、施設運営計画において、類似の誤り等がないかを確認したところ、誤
記が１件確認された。

○現在、施設運営計画で示した安全評価において実施した他の評価について、
類似の誤り等がないか、確認を実施中。
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入力条件の誤りについて（１）

三次元ＦＥＭモデルによる応力評価

入力データに誤り

評価結果

・コンクリートにかかる応力

・ボルトにかかる応力

・プレートにかかる応力

接合金物の厚みが６mmの
ところを９mmと入力

金物ベースの厚みが19mmの
ところを22mmと入力

コンクリートモジュールの構造強度評価及び耐震性評価
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コンクリートモジュールの構造強度及び耐震性評価における評価結果

再評価結果（暫定値）

ＯＫ69.4N/mm2

ＯＫ22.1N/mm2

ＯＫ20.1kNm

ＯＫ9.78kNm

ＯＫ50.7kN

ＯＫ87.3N/mm2

ＯＫ106N/mm2

ＯＫ35.6kN

ＯＫ21.9kN

ＯＫ45.3kN

ＯＫ54.0kN

ＯＫ25.5kN

評価結果計算値

評価結果が異なる箇所

ＯＫ7.22kNm

ＯＫ8.10kNm

評価結果計算値

構造強度評価

耐震性評価

入力条件の誤りについて（２）

再評価結果（暫定値）
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施設運営計画における誤記について

クレーンの耐震性評価

記載の誤りが
あったデータ

設計用加速度

各部位の発生応力

地表面時刻歴データ
地表面加速度応力スペクトル

固有周期

数値の記載ミス

2.464→2.43 1.483→1.60
1.312→1.38

139.6 →146 115.6→115
48.8 →51 73 →76
141 →148 175.1→174

73 →76

解析メーカーによる評価結果（暫定値）を「施設運営計画」へ記載。（確定値を反映せず）

入力条件




