
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベント管開口部 
（図中①、KK1の例） ベント管上部連通孔の開口部 

（図中②、KK7の例） 

ストレーナ 

④マンホール 

ベント管 

③ストレーナ 

マンホール 

ベント管 

ストレーナ 

マンホール 

ベント管 

①ベント管開口部 ②ベント管上部 
の連通孔 

ストレーナの構造 
 

ストレーナの構造 
（図中③、1F6の例） 

ベント管開口部の養生 
（KK1の例） 

マンホールの養生 
(図中④、1F2の例) 

消耗品等（2F4の例） 

Mark I  
(福島第一・1～5号機) 

Mark II  
(福島第一・6号機 

, 福島第二・1～4号機 
, 柏崎刈羽・1～5号機) 

A：約１～３m 
B：約 40～100cm 
C：約 20～150cm 
 

ABWR  
(柏崎刈羽・6, 7号機) 
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ストレーナ ポンプへ→ 

回収された異物の例 対策の例 

考えられる異物混入ルート 非常用炉心冷却系ポンプの吸込み部（ストレーナ）

圧力抑制室回りの構造 

圧力抑制室 
圧力抑制室 

圧力抑制室 

原子炉格納容器 
原子炉格納容器 

原子炉格納容器

C  2003 TEPCO 〇  
C  2003 TEPCO 〇  

C  2003 TEPCO 〇  
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工具等（柏崎刈羽１号機の例） 

グラインダ 

プライヤー 

針金 ビス 

ナット 

金属片 

圧力抑制室・異物混入ルート・回収異物の概要図 
補足－３


