
第４給水加熱器Ａ系ベント管オリフィス下流エルボ部測定結果 
 

系統 
公称肉厚

（mm） 
第１４回 

測定値（mm） 
第１９回 

測定値（mm） 
必要最小肉厚 

（mm） 
余寿命 
（年） 

Ａ系 ７．１ ７．７ ４．３(最小値) ３．８ ０．８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（仕様） 

・外径   １６５．５ｍｍ          ・公称肉厚   ７．１ｍｍ 
・材質   炭素鋼（ＳＴＰＴ４２）      ・必要最小肉厚 ３．８ｍｍ 
・配管を流れる流体 ９６℃の非凝縮性ガス   ・圧力  －0.0152ＭＰａ（負圧） 
・流速 約 120m/s 
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原子炉給水ポンプ 
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原子炉 

給水加熱器ベント系(HV) 

給水加熱器内に溜まった非 

凝縮性ガスを復水器に排出 

する系統 

主蒸気系(MS) 

復水系(C) 

給水系(FDW) 

給水加熱器ドレン系(HD) 

抽気系(ES) 
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湿分分離器より 

給水加熱器 
ドレンポンプ 

福島第一原子力発電所 5 号機 

蒸化器より 
当該部


