






















































×：空間線量当量率測定ポイント　○：スミア採取ポイント（床）　□：スミア採取ポイント（壁）

該当する項目には「レ点」を記載する

【ポイント図】 【表面汚染密度】の測定結果

床面 200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

⑳ 床面 200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

床面 200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

⑱ 床面 200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

床面 200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

⑯ 床面 200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

床面 200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

⑭ 床面 500 400 5.9E+00 0 0 <1.6E-01

<1.6E-01

⑫ 床面 200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

<1.6E-01

⑩ 床面 300 200 2.9E+00 0 0 <1.6E-01

<1.6E-01

⑧ 床面 200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

1.5E+00 0 0

⑨ 床面 200 100 1.5E+00 0 0

⑪ 床面 300 200 2.9E+00 0 0

⑬

放射線測定記録
測定日

2025 年 3 月 13 日

●２号機 Ｔ／Ｂ　１階　松の廊下

⑥ 床面 300 200 2.9E+00 0 0 <1.6E-01

⑦ 床面 200 100

0 <1.6E-01

1.5E+00 0 0 <1.6E-01

1.5E+00 0 0 <1.6E-01

壁面 200

④ 床面

③ 壁面

2.9E+00 0

100

200 100

200 100

1.5E+00 0

No.

②

①

⑤

⑮

⑰

⑲

測定ポイント
β線 α線

ＡＬ 処置

200 100 1.5E+00 0 0 <1.6E-01

200

床面

床面 300 0 <1.6E-01

gross[cpm] net[cpm] [Bq/cm2] gross[cpm] net[cpm] [Bq/cm2]

表面汚染密度（α線）

0.4[Bq/cm2]未満

■維持基準目安値■

（表面汚染密度の検出限界）

β線　時定数（BG:30[s]、試料:10[s]） α線　時定数（BG:30[s]、試料:30[s]）

・測定器： ・測定器：

・機器効率： [%] ・機器効率： [%]

・線源効率： [%] ・線源効率： [%]

・採取面積： [cm2] ・採取面積： [cm2]

・BG値： [cpm] ・BG値： [cpm]

・検出限界カウント： [cpm] ・検出限界カウント： [cpm]

≪採取効率：0.1≫ ≪採取効率：0.1≫

・換算定数： [Bq/cm2・cpm] ・換算定数： [Bq/cm2・cpm]

・検出限界値： [Bq/cm2] ・検出限界値： [Bq/cm2]1.6E-01
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