
福島第一原子力発電所６号機Ｍ／Ｃ（メタクラ）６Ｃの継電器点検時
における原子炉保護系のＭＧセット（Ａ）自動停止について

２．時系列

2015年７月１３日

８：３０頃 Ｍ／Ｃ（メタクラ） ６Ｃ継電器の点検作業を開始

９：１５ 「TURBINE AREA MCC6C-1 TROUBLE」警報発生

「LOSS OF NORMAL AUX POWER SYSTEM A」警報発生

ＲＰＳ MGセット(A)自動停止

「A系ハーフスクラム」警報発生

「格納容器隔離系（ＰＣＩＳ）隔離」、「非常用ガス処理系（SGTS）起動

および原子炉建屋空調停止」状態確認

９：３０頃 当直が、Ｍ／Ｃ（メタクラ）６Ｃの不足電圧継電器の点検作業をしていたこ

とを確認。

１２：４０ 「LOSS OF NORMAL AUX POWER SYSTEM A」警報クリア

１３：３９ RPS MGセット(A) 起動

１３：５３ スクラムリセット

１４：４２ 非常用ガス処理系（SGTS）B系停止

１．概要
2015年7月13日、Ｍ／Ｃ（メタクラ）６Ｃの不足電圧継電器の動作試験を行うため、作業員が安全
処置の端子リフトを復旧したところ、原子炉保護系（ＲＰＳ）自動停止防止の隔離が実施（中操で
のヒューズ引き抜き）してあるものと考え、安全処置箇所のヒューズの状態を確認しないまま、作業
を行った。
その結果、ＲＰＳ系のリレー回路動作し、ＲＰＳ－ＭＧセット（Ａ）※が自動停止した。
※電動機で発電機を駆動する装置
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不足電圧継電器点検時におけるＲＰＳーＭＧセット（Ａ）自動停止時の系統構成
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