
非常用ガス処理系
排風機（Ｂ）

非常用ガス処理系
放射能除去フィルタ

圧力抑制室より

排気筒へ

原子炉建屋より

３号機非常用ガス
処理系排気管

３／４号機
排気筒

逆流の可能性あり 約0.1mSv/h

約0.5mSv/h

約6.7mSv/h

約0.8mSv/h

非常用ガス処理系
排風機（Ａ）

平成23年８月27日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所４号機 非常用ガス処理系線量測定結果

約0.1mSv/h
約0.5mSv/h

約5.5mSv/h

当社ウェブサイト報道配布資料より
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_110827_02-j.pdf
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上記①～③のSGTSフィルタトレイン線量測定位置の詳細を次頁に示します。
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非常用ガス処理系 放射能除去フィルタ

前頁に示したSGTSフィルタトレインの線量測定箇所の詳細はそれぞれ以下の通りです。
①電気ヒータ付近

②高効率フィルタ付近（上流側）

③高効率フィルタ付近（下流側）

高さ約１．５ｍ
SGTS
フィルタ
トレイン

垂直方向の測定位置
としては、胸～肩程度
の高さです。

幅約０．９ｍ

測定器

SGTSフィルタトレインの線量測定方法


