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止水板でも止水扉でもない、既設の扉を活かす新しい止水対策

建材・工法

●管理しているビル付近の河川が、豪雨のたびに増水しているため、浸水の不安を解消したい
●社屋の1階や地下に電気室があるため、浸水のリスクを解消したい
●敷地内に重要設備が複数あり、その都度止水板を設置する作業負担を軽減したい
●急な豪雨への備えが必要と感じているが、コストがかかり過ぎるため軽減したい
●建物のテナントに負担がかからないよう、短期間で止水対策を実施したい

●既設の扉を活用するため、短い工期で費用を抑えた止水対策が可能です。
●常設のため、都度の作業負担を軽減することが可能です。
●止水性能等級Ws-3＊以上の性能を有しております。
　＊JIS A 4176浸水防止用設備建具型構成部材にて規定される漏水量による等級

異常気象が日常と感じる現在、皆さまの重要な設備や大切な資産を浸水から
守る、既設の扉を活用した止水対策「レトロフィットウォーターストップ」を
ご提案いたします。

東京電力グループからのご提案

こんな「お困りごと」や「実現したいこと」はありませんか？

●既設の扉を使用するので、扉1枚あたりの工事期間は半日程度で完了することが可能です。
●止水扉への交換と比べて、費用を大幅に削減することが可能です。
●常設なので、急な豪雨などでも人力による作業が不要です。
●止水性能Ws-3の具体例（試算）
広さ5m×5mの部屋で開口幅(扉)0.8m、外部の浸水深最大2m、24時間後に水が引けた場合、
室内の最大浸水深は3㎝程度です。

セールスポイント

詳細情報

価格帯

標準工期（納期） ご契約後、約1カ月

標準価格帯：500，000円～100万円（扉1枚あたり:消費税込）
お客さまの設備・建物状況などにより異なるため、詳細についてお打ち合わせの上、別途お見積もりをさせていただきます。

留意事項 ・鋼鉄製外開き扉に対応いたします。
・避難経路や開閉頻度の多い扉にはお薦めいたしません。
・付枠取付のため、間口が従来より狭くなり、沓摺部にも若干の段差が生じます。
・既存錠前の型により止水錠前に交換できない場合、止水高は錠前の下部までとなります（１ｍ程度）。
・本製品は完全止水製品ではありません。　　

※上記記載以外の地域については、別途ご相談ください。

主な納入先
●都内有名ブランド店舗さま
●水力発電所（予定）さま
　などのお客さまにご採用いただいております。

採用事例 MEMO

東電タウンプランニング株式会社

商材に関する詳しいご質問はこちら

〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 
ニューピア竹芝ノースタワー

TEL:03-6371-1194

レトロフィットウォーターストップ
（止水対策）に関するホームページは
こちら

地域開発カンパニー
エネルギー・インフラ事業推進部

MAIL:dengen_ss@ml.ttplan.co.jp


